ПОЛУЧАВАНЕ НА НИТРОЗОАНТИПИРИН

	Реактиви
	Апаратура

	1. Антипирин - 5,6 г (0,03 мол)

2. конц. сярна киселина - 1,7 мл

3. Натриев нитрит - 3 г (0,04 мол)

4. Лед
	1. Чаша от 250 мл

2. Делителна фуния от 100 мл

3. Ерл.колба от 50 мл

4. Мерителен цилиндър от 10 мл

5. Термометър 50 (С

6. Пипета “Резила” (суха)

7. Стъклена пръчка

8. Бюхнерова фуния, смукално стъкло
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В чаша от 250 мл се наливат 10 мл вода и 1,7 мл концентри​рана сяр​на киселина (отн.т. 1,84) и се поставят 5,6 г антипирин. Чашата се поставя в баня с натрошен лед и в нея се закрепят термо​метър и делителна фуния. Към сместа се прибавят 30 г добре натрошен лед. Отделно се приготвя разтвор на 3 г натриев нитрит в 6 мл водаq който се прехвърля в делител​на​та фуния. При ръчно раз​бърк​ване със стъклена пръчка, се изчаква анти​пирина да се разтвори почти напълно и температурата да стане 0 (С. Тога​ва започва бавно изкапване на разтвора от делителната фуния (натриев нит​рит), при ръчно разбъркване и с такава скорост, че температурата на реак​цион​ната смес да не надвишава 2-3(С (за около 20 минути). При това раз​тво​рът става зелен и започва отделянето на изумруденозелена утайка от нитрозоантипирин. След прибавяне на цялото количество натриев ни​трит реакционната смес се оставя още 30 минути в ледена баня при пери​о​дично разбъркване и след това се филтрува през бюхнерова фуния. Про​дук​та се промива два пъти с по 20 мл вода, след което отново се филтрува и се оставя да се суши при стайна температура.
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